
Инструкция по подключению портативных ККТ «Меркурий» к 1С (на примере 1С:Предприятие 8.3, Розница 

2.2) 

 

Для подключения ККТ необходимо перевести устройство в режим ФР, установив опцию 1 в значение «4» или 

«5» (4-режим ФР, 5 -вход в режим ФР с подтверждением оператора). Далее нужно настроить канал связи. 

Опцию 17 необходимо установить в значение «3», опцию 18 – в значение «5», опцию 25 – в значение «0» (см. 

РЭ, прил. 1). 

После настройки опций ККТ нужно перезагрузить, далее подключить к ПК. 

В операционной системе присутствуют необходимые драйвера для подключения оборудования. В случае, 

если по какой-либо причине стандартные драйвера не были установлены, необходимо  установить USB-

драйвер, скачав его с сайта производителя https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/IncotexDrivers.zip. 

После установки драйвера ККТ определяется как «Устройство с последовательным интерфейсом USB (COMx)». 

 

 

После установки драйвера USB необходимо установить драйвер режима ФР, скачать его можно с сайта 

производителя ККТ https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/inecrman_setup.zip 

 

 

 

 

https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/IncotexDrivers.zip
https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/inecrman_setup.zip


Далее необходимо в 1С выбрать пункт меню «Администрирование» -> «Подключаемое оборудование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нажать кнопку «Драйверы оборудования» 

 

 

Нажать «Добавить новый драйвер из файла» 

 

 

 

 

 



Выбрать файл драйвера merc_kkt_2_0.zip, находящийся в каталоге C:\Program Files (x86)\Incotex\merc119f\1C8 

 

 

Нажать кнопку «Записать и закрыть» 

 

 

 

 

 

 



Далее на вкладке «Подключаемое оборудование» выбрать тип оборудования – «ККТ с передачей данных» 

 

 

Нажать кнопку «Создать» 

 

 

 

 

 

 

 



Заполнить поля «Тип оборудования», «Драйвер», «Организация», «Рабочее место» и «Наименование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нажать кнопку «Записать и закрыть» 

 

 

В списке оборудования появится созданный экземпляр 

 



Далее выделить нужное оборудование и нажать «Настроить» 

 

 

Выбрать «Модель ККТ» и «Наименование порта» 

 



Пароль первого кассира в ККТ должен быть установлен в значение по умолчанию (ноль) 

Далее нажать «Тест подключения» 

 

При успешном тесте появится соответствующее сообщение. 

 



Нажать кнопку «Записать и закрыть» 

 

 

Далее перейти в меню «НСИ» -> «Кассы ККМ» 

 



Нажать кнопку «Создать» 

 

 

Выбрать подключаемое оборудование и ввести наименование кассы 

 

 

 

 

 



Нажать «Записать и закрыть» 

 

 

 

 

 


